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Warmezahler Q heat 5

Verschraubungs- und Messkapsel-Warmezahler mit IrDA-Schnittstelle und
einer Schnittstelle zur Nachrlstung externer Module oder mit integrierter
Kommunikation.

Bereits ab Werk kdénnen die Gerate mit integrierter Kommunikationstechnik
far M-Bus und zwei zusatzlichen Impulseingangen ausgestattet werden.

In den Ausfuhrungen der Verschraubungsvariante und 2“ Koax auch als

Warmezahler mit optionalem Kéaltebereich sowie als Solarzahler fur vielfaltige
Gemische verfugbar.”

() AuBerhalb der Messgeraterichtlinie
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Anwendung

Der Wéarmezahler wird zur Messung von Warmeenergie eingesetzt. Als Warmezahler mit optionalem Kéltebe-
reich ist eine kombinierte Messung von Warme- und Kalteenergie moéglich. Hauptanwendungsgebiete sind
Heizungsanlagen mit zentraler Warmeaufbereitung, in denen die Heizenergie an mehrere Verbraucher
individuell abgegeben wird. Eine Warmwasserabtrennung ist moglich.

Dies ist sinnvoll in:
) Mehrfamilienhausern
) Blro- und Verwaltungsbauten

Funktionen

IrDA-Schnittstelle zur Auslesung und Parametrierung des Warmezahlers.

Netzunabhangig, dezentral einsetzbar, 6- oder 10-Jahres-Lithiumbatterie.

Messwerterfassung tber zwei Platin-Widerstandsthermometer PT 1000.

Hydraulischen Flugelradgeber mit magnetfreier Abtastung nach dem Induktiv-Prinzip fur verschleiBarmen

und langzeitstabilen Messbetrieb.

} Hohe Auflésung durch 8-stellige LCD-Anzeige mit Anzeige von aktuellem Wert, Altwert, Checkzahl sowie
vieler Service- und Betriebsparameter.

) Anzeigeschleife ,Schnellablesung” mit den wichtigsten Verbrauchswerten mit Bedientasten abrufbar.

} Zusatzliche Anzeige von 15 Monatswerten mit Datum.

} Abspeicherung der maximalen Vorlauf- und Rucklauftemperatur sowie des maximalen momentanen
Durchflusses mit Datum.

} Die Programmierung der geratespezifischen Parameter (z. B. Stichtag) sind vor Ort Uber die Bedientasten
oder die IrDA-Schnittstelle maglich.

) Aufgrund der Kompatibilitat der Modul-Schnittstelle zu den Wéarmezahlern der G-Linie (G20 bis G54)
kénnen auch bereits im Feld befindliche Aufsatzmodule bei einem Zahlertausch weiterverwendet werden.

} Aufsatzmodule fUr Funk- oder M-Bus-Kommunikation kénnen bei der Basic-Variante vor Ort Uber die

Modul-Schnittstelle nachgertstet werden.

Verschraubungs-Variante

} Warmezahler bzw. Warmezéhler mit optionalem Kéltebereich Q heat 5 fUr direkte oder indirekte Montage der
Temperaturfihler.
}» MID-Zulassung

Kapsel-Variante 2

) 2“ Kapsel-Warmezahler bzw. kombinierter 2“ Kapsel-Warmezahler mit optionalem Kaltebereich fur direkte
oder indirekte Montage der Temperaturfuhler.

} Passt in alle 2 Koax-EATs unter Beachtung der geometrischen Spezifikationen.

}» MID-Zulassung

Kapsel-Variante M77 x 1,5 (A1)

} AMS Kapsel-Warmezahler fur direkte oder indirekte Montage der Temperaturfihler. (Keine Kalteoptionen)
} Passt in alle M77 x 1,5 (A1) EATs unter Beachtung der geometrischen Spezifikationen.
}» MID-Zulassung
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Funktionen mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle(’)

} Mit integrierter M-Bus-Schnittstelle nach EN 13757-2.
) Optional mit Impulseingangs-Schnittstelle zum Anschluss von bis zu 2 externen Wasserzahlern.

(*) Verschraubungszéhler, als Kompaktversion 2“ und M77 x 1,5 (A1) Kapsel-Warmezéahler stehen mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle nicht zur Verfligung.
Bei Warmezahlern mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle ist eine Montage von Aufsatzmodulen nicht méglich.

Technik

Der Warmezahler besteht aus einem Paar praziser Temperaturfihler und aus einem Durchflusssensor, der in
einem Heizwasser- oder in einem Kaltekreislauf eingebaut wird. Ein elektronisches Rechenwerk berechnet
standig die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rucklauf und multipliziert den Wert mit dem Durchfluss.
Das daraus resultierende Ergebnis (die momentane Warme- oder Kélte-Leistung) wird aufsummiert, ange-
zeigt oder an ein datenverarbeitendes System per Funk oder Kabel weitergeleitet.

Der Q heat 5 verfugt Uber bis zu drei Kommunikations-Schnittstellen.

1. Die von auBen zugangliche IrDA-Schnittstelle. Dadurch ist der Q heat 5 jederzeit vor Ort parametrierbar.

2. Die Modulschnittstelle, Uber die der Warmezahler fur Funk- oder andere Kommunikationswege nachgerts-
tet werden kann. Die entsprechenden Module werden einfach auf das Rechenwerk montiert.

3. Alternativ interne Bestlckung mit Kommunikations-Schnittstellen fir M-Bus und Impulseingangen.()

(1) Bei Warmezahlern mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle, ist eine wie unter Punkt 2 beschriebene Montage von Aufsatzmodulen, nicht moglich.
Eine interne Bestlickung ist beim Warmezahler-Typ IST und AMS nicht méglich.

Messprinzip

Der Durchflusssensor des Verschraubungszahlers arbeitet nach dem Einstrahl-Fligelrad-Messprinzip. Der
durchflieBende Wasserstrom stromt ein Fllgelrad radial an.

Der hydraulische Geber des Kapsel-Zahlers arbeitet nach dem Mehrstrahl-Messprinzip. Der durchflieBende
Wasserstrom stréomt das Flugelrad von der Wandung der Messkapsel her symmetrisch an.

Die Drehzahl des Flugelrads wird elektronisch abgetastet. Eine falsche Durchflussrichtung wird erkannt und
durch eine Fehlermeldung im Display angezeigt.

Bestimmen des Warmeverbrauchs

Mit der gemessenen Temperaturdifferenz aus dem Vorlauf und Rucklauf, dem gemessenen Durchfluss sowie
dem berechneten Warmekoeffizienten wird nach einem internen Rechenvorgang die Warmemenge in physi-
kalischen Einheiten (kWh, MWh, MJ, GJ) auf dem LC-Display angezeigt.

Um die Messgenauigkeit zu erhdhen, werden bei jeder Messung die Dichte- und Enthalpiewerte ermittelt und
in die Berechnung mit einbezogen.

Speichern der Verbrauchswerte

Die Warmeverbrauchswerte werden laufend aufsummiert. Am Stichtag wird um 24.00 Uhr der aktuelle Stand
abgespeichert.

Der Stichtag ist mit Hilfe der beiden Tasten oder eines Programmiertools einstellbar; standardmé&Big ist der
31. Dezember eingegeben.

Jeweils mit der Abspeicherung des aktuellen Verbrauchs und des Jahresverbrauchs berechnet der Warme-
z&hler eine Prufzahl.
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Displayanzeigen

Gerate-Zustande, Anzeige-Einheiten und Verbrauchswerte werden Uber das LC-Display in mehreren Ebenen
(bis zu 10 Ebenen) angezeigt. Der Warmezahler ist mit zwei Tasten ausgestattet, mit denen zwischen den
einzelnen Anzeigeschritten und Ebenen umgeschaltet werden kann.

Das Display des Zahlers ist normalerweise ausgeschaltet und wird erst nach einem Tastendruck aktiviert.
1. Drlcken Sie kurz die Taste < H > oder < V > um die Anzeigeschleife Schnellablesung aufzurufen.
2. Drlcken Sie die Taste < H > oder < V > langer als 3 Sekunden um das Ebenen-Bedienschema aufzu-

rufen.

Anzeigeschleife Schnellablesung

{_\ Die Anzeige zur Schnellablesung startet

~N

Aktueller Wert 2 '-{_:]jkw" mit dem aktuellen Verbrauchswert.
5 Sek. \Heat —*-)
v Nach 10 Wiederholungen wechselt das
Displaytest - Alles an EBEEEEEEM%% ) Display automatisch zurlick in den Sleep
0.5Sek. ([ LR HEA Mt o 2K Modus.

v

~N

Sie k&nnen jederzeit in das Ebenen-Be-

Displaytest - Alles aus x . ) .
0,5 Sek S dienschema wechseln. Drlicken Sie dazu
G . "
* g die Taste < H > oder < V > langer als 3
: Sekunden.
Stichtag 3215
sk \m @ T % |
* Fehlermeldungen werden mit der Feh-
) lernummer und dem Fehlerdatum 5
Stichtagswert ki .
J . E‘:-AI""IE L Sekunden lang vor der Anzeige ,Aktueller
5 Sek pulsierend Heat B ;
A Wert* angezeigt.
Anzeigen im Ebenen-Bedienschema
Standard-Schleife (Zahlerstandsanzeigen sind abhangig von der Geratekonfiguration)
aktueller Z&hlerstand aktueller Zahlerstand Zahlerstand Warme Zahlerstand Kalte
Display aus Warme Kalte zum Stichtag zum Stichtag
alt. E -“ L'jkWh alt. 5 L‘EHEM alt. ES 35 :EKVWI alt. S 35 I'EkWh ]
Heat _>+<_ Cool _>IT<_ Heat " _>+<_ Cool HiCreck _*_
Fehlercode Fehlerdatum Wenn das Gerat einen schweren Fehler aufweist,
Fehlermeldungen Error 01 —~( 240509 wird vor den Zahlerstandsanzeigen der Fehler-
WDay code und das Fehlerdatum angezeigt.
falsche Durchflussrichtung
Flao-d r Wenn falsche Durchflussrichtung festgestellt wird erfolgt vor den
Heat Cool Check Zahlerstandsanzeigen die Anzeige ,falsche Durchflussrichtung®.
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Ubersicht Display-Ebenen

LO  Aktuelle Verbrauchswerte

L1 Jahrliche Verbrauchswerte

L2  Momentanwerte

L3  Parameter

L4 Verbindungen

(integrierte Kommunikationsmodule)

L5 Monatswerte Warme

L6 Monatswerte Kéalte

L7  Monatswerte Impulseingang 1

L8 Monatswerte Impulseingang 2

L9 Hoéchstwerte

<
LD Actu
S
L{ Ananu
%
<
te Lurr
%
L3 PRFR
A
LY Laonn
N2
¥
L5 HERE .
*
LB Lool
%
LT Pul
K
LB Pull
K
L9 HIEH
K
J

Taste zum Wechseln der Ebene .

Taste zum Bewegen
innerhalb einer Ebene

> Standard-Ebenen

> Individuell einzeln abschaltbare Ebenen
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Parametriermoglichkeiten

Uber Tasten:

) Nachster Stichtag

) Anzeige in kWh oder MWh bzw. MJ oder GJ

) Auswahl der anzuzeigenden Ebenen

} Anzeige der Zahlerstdnde mit oder ohne Prufzahl

Zusétzlich bei Geraten mit M-Bus:
) Primar-Adressen fur Warmezahler, Warmezahler mit optionalem Kaltebereich, Impuls 1, Impuls 2

Zusatzlich bei Geraten mit 2 zusatzlichen Impulseingéngen: Beispiel fir Impuls 1:
) Seriennummern der externen Wasserzahler Seriennummer Imp1 K "
} Impulswertigkeiten, Filter (Reduzierung der Abtastfrequenz),

09 {23456 EDFL undEF ]
Medium (Kalt- oder Warmwasser) " !

iy
) Anfangszéhlerstadnde der externen Wasserzahler

N
¥

Impulswertigkeit Imp1

+ Filter + Medium (hier Kaltwasser- ,niederes” Thermometer)

F-aoFF 0 .

. . . . . Impt Limp sz
Zusatzlich bei Geraten mit Solar-Anpassung: v s

) Anteil Glykol bzw. Sole Zéhlerstand ImpH1

{036]
Impt " _>+<_

Mit PC:

}» Néachster Stichtag

} Passwort fUr Nahfeld-Schnittstelle

} Anzeige in kWh oder MWh bzw. MJ oder GJ

) Auswahl der anzuzeigenden Ebenen

} Anzeige der Zahlerstdnde mit oder ohne Prufzahl

Zusétzlich bei Geraten mit M-Bus:
) Primar-Adressen fur Warmezéahler, Warmezahler mit optionalem Kaltebereich, Impuls 1, Impuls 2

Zusatzlich bei Geraten mit 2 zusatzlichen Impulseingéngen: Beispiel flr Impuls 2:
) Seriennummern der externen Wasserzahler ) Kein Wasserzahler an
) ) ) ) Seriennummer Imp2 Imp2 vorhanden
} Impulswertigkeiten, Filter (Reduzierung der Abtastfrequenz), 09 1234E9 @P,. undEF ]
Medium (Kalt- oder Warmwasser) Inp?2 ¥ Imp2 ¥

)} Anfangszéhlerstdnde der externen Wasserzéhler
Impulswertigkeit Imp2

+ Filter + Medium (hier Warmwasser- ,hohes" Thermometer)

- ]
F-on l
Imp2 Liimp _>+<_

Zahlerstand Imp?2
Ben
Imp2 L _*_

Zusatzlich bei Geraten mit Solar-Anpassung:
} Anteil Glykol bzw. Sole
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Druckverlustkurven - Verschraubungszahler (QDS)

Ap (bar) HMx5x, gp 0,6 m3/h, 110 mm
1 /
/
/
/I
0,5 /
04 /
/
0,3 /

0,2 /
/

0,05 /

0,04 /

0,03

0,02

0,01
0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 02 03 05 1 2 q(m¥h)

Ap (bar) HMx5x, gp 1,5 m3/h, 110 mm

0,5 /
0,4

0,3

/

0,1

0,05
0,04 /
0,03

0,02 /

/

0,0 002003005 01 02 03 05 1 2 345 am¥h

0,01

Ap Druckverlust in bar g Durchfluss in m3/h 7
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Druckverlustkurven - Verschraubungszahler (QDS)

Ap (bar) HMx5x,qp 2,5 m3/h, 130 mm

0,5 /
0,4

0,3 /

02 /

0,1 /

/
0,05 /
0,04 /
0,03

~
™~

0,02

0,01
00 002003005 01 02 03 05 1 2 3 45 alm/h)

Ap Druckverlust in bar g Durchfluss in m3/h 8
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Druckverlustkurven - 2“ Kapselzahler (IST)

02 Ap (bar) HMx5x, gp 0,6 m3/h, MK

0,1

0,05 /

0,04
/

0,03

/

0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 02 03 05 1 2 q(m¥h)

0,01

Ap (bar) HMx5x, gp 1,5 m3/h, MK
1

0,5 /
04 /

0,3

02 /

0,1

0,05
0,04 /
0,03

0,02 /

/

00 0,02003005 01 02 03 05 1 2 3 45 a(m’h)

0,01

Ap Druckverlust in bar g Durchfluss in m8/h 9
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Druckverlustkurve - 2“ Kapselzahler (IST)

Ap (bar) HMx5x, gp 2,5 m3/h, MK
/
0,5
04 //
0,3 /

02 /
0,1 /

J 4
/J
/
/
0,05 /
0,04 r/
0,03
0,02 /

0,01 /

00 002003005 01 02 03 05 1 2 345 am/h

Druckverlustkurve - M77 x 1,5 (A1) Kapselzahler (AMS)

Ap (bar) AMS, gp 1,5 m3/h, MK (A1)
7/
/
0,5 /
04
0,3

0,2 /

0,05 7/
0,04
0,03

0,02 /

/

00 002003005 01 02 03 05 1 2 345 dam¥h
Ap Druckverlust in bar g Durchfluss in m3/h 10
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Technische Daten
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Standards
Hiermit erklart QUNDIS GmbH, dass der Q heat 5 der Richtlinie 2014/53/EU
c € entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfugbar: www.qundis.com.
Schutzart

|P-Schutzart

IP65 nach EN 60529 / AMS: IP54

Warmezahler

Europaische Messgeraterichtlinie (MID) 2014/32/EU
EG-Baumusterprifbescheinigung DE-12-MI004-PTB009 / AMS: DE-17-MI004-PTB008
Wéarmezéhler CEN EN1434

Heizmediumqualitat

nach VDI-Richtlinie 2035 / nach AGFW-Norm 510

EinflussgréBen

Elektromagnetische Klasse E1
Mechanische Klasse M1
Umgebungsklasse A
Genauigkeitsklasse 3

Mindestlange der Rohrstrecke
vor bzw. hinter dem Warmezahler

nicht erforderlich (U0/DO)

Umgebungsbedingungen  Transport:

-25 °C bis +70 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung) nach EN 60721-3-2

Lagerung: -5 °C bis +45 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung) nach EN 60721-3-1
Einsatz: +5 °C bis +55 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung) nach EN 60721-3-3
Rechenwerk
Temperaturbereich
Wéarmezéhler 10 ... 105 °C / AMS: 20 ... 105 °C
Warmezéhler mit optionalem Kaltebereich 5...105 °C / AMS: /-
Zugelassene Temperatur-Differenz 3-70K / AMS: 4 - 70 K
Einschaltwert-Temperatur-Differenz Warme: 1,0 K/ Kalte(): 0,2 K (Uber Art.-Nr. wahlbar)
Umgebungstemperatur 5..55°C

Energieversorgung

Lithium-Batterie

Nennspannung 3,0 V

Laufdauer > 6 (opt. 10) Jahre + 6 Monate Reserve
Display-Ebenen
Standard min. 2, bis zu 10
(abhéangig von der Ausflhrung und enthaltenen Optionen)
Anzeige 8-stelliges LCD + Piktogramme

Energieanzeige

kWh <--> MWh (optional MJ <--> GJ)

Kabellange Rechenwerk/Durchflusssensor ca. 40 cm

(*) AuBerhalb der Messgeraterichtlinie.
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TemperaturfUhler

Messelement PT 1000 nach EN 60751

Ausfuhrung Typ DS

Durchmesser 50 mm - 5,2 mm - 6,0 mm() - AGFW()

Einbauart 5,0 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhtilse)
5,2 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhilse)
6,0 mm - indirekt (Tauchhulse)®
AGFW - direkt (Kugelhahn)®
Nur AMS
6,0 mm x 60 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhulse)

Kabellange Standard 1,5m

Optional 3,0 m

(1) Nicht verfugbar bei Warmezéhlern mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle.

Durchflusssensor Verschraubungszahler

AnschlussgréBen 0,6 m¥/h  1,5mdh 1,5msh 2,5 m3h
Lange 110 mm 80 mm 110 mm 130 mm
Anschluss G % B G % B G% B G1B
Masse kompakt 668 g 575 ¢ 650 g 743 g
abnehmbar 820 g 709 g 802 g 895 g
Einbaulage horizontal/vertikal
Nenndurchfluss gp 0,6 m3h 1,5m3h 1,5m3h 2,5 m3h
Minimaldurchfluss qi horizontal 24 I/h 30 I/h 30 I/h 50 1/h
vertikal 24 1/h 30 I/h 30 I/h 50 I/h
Verhéltnis gp/qi horizontal  25:10) 50:1 50:10) 50:10)
vertikal 25:1 50:1 50:1 50:1
Verhéltnis gs/qp 2:1
Anlauf 3-41/h 4-51/h 4-51/h 6-7 1/h
Max. zuldssiger Betriebsdruck 1,6 MPa (16 bar)
Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation 0,1 MPa (1 bar)
Temperaturbereich 10 ... 90 °C

(*) Optional sind auch Varianten mit hdherem Dynamikbereich verfligbar.
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Durchflusssensor 2“-Kapselzahler (IST)
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AnschlussgréBen 0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
Einbauldange des EAT 110 mm 110 mm 130 mm
Rohranschluss G 34 ar
Lot 15 mm oder L6t 18 mm Lot 22 mm
Masse kompakt 605 g 605 g 607 g
abnehmbar 757 g 757 g 759 g
Einbaulage horizontal/vertikal
Zahlergewinde am EAT G2B G2B G2B
Nenndurchfluss gqp 0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
Minimaldurchfluss qi horizontal 30 I/h 30 I/h 50 I/h
vertikal 30 I/h 30 I/h 50 I/h
Verhéltnis qp/qi horizontal 20:10) 50:10) 50:10)
vertikal 20:1 50:1 50:1
Verhaltnis gs/gp 2:1
Anlauf 3-4 I/h 4-51/h 6-7 I/h
Max. zuldssiger Betriebsdruck 1,6 MPa (16 bar)
Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation 0,1 MPa (1 bar)
Temperaturbereich 10 ... 90 °C
() Optional sind auch Varianten mit hdherem Dynamikbereich verfiigbar.
Durchflusssensor M77 x 1,5 Kapselzahler (AMS)
AnschlussgréBen 1,5 md/h
Einbaulange des EAT 110 mm 130 mm
Rohranschluss G 3/4¢ G 1"
Masse 650 g 650 g
Einbaulage horizontal/vertikal
Zahlergewinde am EAT (A1) M77 x 1,5 M77 x 1,5
Nenndurchfluss gp 1,5 m%/h
Minimaldurchfluss qi horizontal 30 I/h
vertikal 60 I/h
Verhéltnis qp/qi horizontal 50:1
vertikal 25:1
Verhéltnis gs/qp 2:1

Max. zuldssiger Betriebsdruck
Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation

1,6 MPa (16 bar)
0,1 MPa (1 bar)

Temperaturbereich

20 ... 90 °C
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Gerate mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle

Technische Daten integrierte Kommunikation

Anschlusskabel ,OuUT“ SIN

Funktion M-Bus Impulseingénge

Lange 3m im

Semis Im Lieferumfang .Bei Bestelloption im
enthalten Lieferumfang enthalten

Schutzklasse IP65

Aderenden Aderendhulsen

Kabelmantel PVC

Anschlusskabel Farb-Pinbelegung

Impulseingang Imp1 orange (Masse) braun
Imp2 rot (Masse) schwarz

M-Bus M-Bus orange (nicht belegt) braun (nicht belegt)
M-Bus rot schwarz

Impulseingangsvorrichtung

gemaB EN 1434-2, Klasse IB

Klassifizi
assilizierung Einschrankung: Schaltschwelle bei Low-Pegel max. 0,25 V

Impulslange > 100 ms

Impulsfrequenz < 5 Hz (2,5 Hz bei Filtereinstellung ,on®)
Quellenstrom < 0,1 mA

Anzahl der Impulseingange 2

Impulseingénge

Magnetschalter Reed-Kontakt
Integrierte Schaltung Open-Collector
Namur Schaltung Nicht mdglich

Verflgbare Solargemische

Bei Geraten mit Solar-Anpassung(’) sind folgende Solargemische verfligbar.
(Bei der Bestellung bitte angeben.)

Wasser + Glythermin P44 | Wasser + Tyfocor N Wasser + Antifrogen N Wasser + Gelbin DC 924

Wasser + Tyfocor L Wasser + Antifrogen L Wasser + Dowcal 20 Wasser + Tyfocor LS

(*) AuBerhalb der Messgeraterichtlinie. Steht nicht fir AMS nicht zur Verflgung.
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QUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

MaBbilder - Verschraubungszahler

Einbaulange 80 mm

101,5

78

P
|‘\"\
“

Hfr’ N
i S
(<o}
Ny
™ =94
o =
80
Einbauldnge 110 mm
101,5
78
[—
©
(A ©

G 3/4
By
[

@50 g

110

Einbauldnge 130 mm
101,56

78

o)
— — [0)
©
- gy
b %% <= %
130 15
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QUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

MaBbilder - Verschraubungszahler abgesetzt

Einbauldnge 80 mm N

N

1

optional erhaltlicher
Wandhalter

TR VT

G3/4
G3/4

Einbauldnge 110 mm N

UD
M0

optional erhaltlicher
Wandhalter

\

56,8

G3/4
G3/4

16

DST2-QHEA-DEO HMx Warmezéhler Q heat 5 - Datenblatt 8.5.2018 - V 3.0



QUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

MaBbilder - Verschraubungszahler abgesetzt

101,5

Einbauldnge 130 mm [

19

i a1

optional erhéltlicher
Wandhalter

(1T

426

592
526
191
\
[

G1
/<
| —
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QUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

MaBbilder - Kapselzahler (IST)

2“-Kapselzéahler
101,5

78

‘ | |
= - . =
|
© —~
I =D g
- N
\‘ S ‘\ (Y) “\
[ f — ‘
T G2 —
2 67
75
Einrohranschlussteil (EAT)
Dl
@ D3
&
®

>

Herstellerkennung

@Dl | @D2 @ D3 D4 H1 H2 H3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

222+| 322+ | 524+ |G2-B| 143+ | 145+ [16+0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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QUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

MaBbilder - Kapselzahler (AMS)

M77 x 1,5 (A1) Kapselzahler

81
101,50

(89,7)

M77x1,5
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QUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

MaB3bilder - mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle

Anschlusskabel

3000

Kabellange M-Bus

1000
Kabelldnge Impulseingang

Einbauldnge 80 mm

I
—e— It ([ =

7,6

22,8

34,4
14,7

12
)

| R

=1
[
76
77.5

80
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QU

MaBbilder - mit integrierter Kommmunikations-Schnittstelle

™

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

Einbauldnge 110 mm

N
N

——— (] |lﬁ—‘1’;/ o
Tl | IEgrS
N
e ——
f 110
f N
iﬁ?—;:‘ ‘[ @ 3
B
O
()
]
% RN ’
Einbauldnge 130 mm N
S a—— [ IIHAA—] 1 o
T | [ =3
B 1 P
| &
B L 130
If A
I e—— ] L ] @ \_\’
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VUNDiS

ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

] QUNDIS GmbH
Sonnentor 2
99098 Erfurt
& +49 (0) 361 26 280-0
= +49 (0) 361 26 280-175
info@qundis.com
www.qundis.de

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungs-
fall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte &ndern kénnen. Die gewlnschten
Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart sind.

©2018 QUNDIS GmbH. Anderungen vorbehalten 29
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